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1. Bezpieczenstwo

1.1. Uwagi ogdlne dotyczace bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy przeczytaé ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie ich moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzgdzenia. Dla
bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac Srodki ostrozno$ci zawarte w ponizszej instrukcji
obstugi, poniewaz producent nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody wyrzadzone
nieprawidtowym uzytkowaniem urzadzenia badz zaniedbaniem ze strony Uzytkownika.

1.2. Ostrzezenia

1  Regulatora nie wolno stosowac do kottow pracujacych w systemie zamknigtym w instalacjach
niezgodnych z aktualng norma PN-EN 303-5. Urzadzenie przeznaczone jest do sterowania kottem
C.O. posiadajacym wtasne, niezalezne zabezpieczenie przed nieprawidtowa pracag np. nadmiernym
wzrostem ci$nienia w instalacji czy przegrzaniem kotta.

1  Urzadzenie elekiryczne pod napigciem. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek czynnosci
przytgczeniowych w urzgdzeniu podtgczonym do napigcia zasilajgcego, niezastosowanie sig do
powyzszej informacji stanowi niebezpieczeristwo zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Przed
dokonaniem jakichkolwiek prac przy regulatorze nalezy bezwzglednie odtgczy¢ doptyw pradu i
zabezpieczyC przed przypadkowym wtgczeniem.

1  Montazu urzadzenia powinna dokonac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

1 Przed uruchomieniem regulatora nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikow
elektrycznych, oraz pomiaru rezystancji izolacji przewodéw elektrycznych.

1  Regulator moga obstugiwac tylko osoby doroste.

1  Btedne podiaczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie regulatoral

1 Ze wzgledu na zaktécenia elektromagnetyczne sieci mogace wptywac na prace systemu

mikroprocesorowego, a takze warunki bezpieczenstwa przy obstudze urzadzeh zasilanych
napieciem sieci 230V nalezy podtaczy¢ regulator do instalacji z przewodem ochronnym.

1  Regulator nie moze by¢ narazony na zalanie wodg, a takze na warunki powodujace kondensacje
pary wodnej, oraz przedostawanie si¢ zabrudzen i pytéw przewodzgcych do wnetrza regulatora

1  Wytadowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢
go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

1  Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

1  Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przewoddw,

sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ go z kurzu i innych zanieczyszczen.
1  Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie dziatania urzadzenia

bez kazdorazowej zmiany tresci instrukciji
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1.3 Uwagi dotyczgce gwarancji

| Wszelkie dokonywane we wtasnym zakresie przerdbki i naprawy urzgdzenia moga
byC przyczyng pogorszenia parametrow pracy i bezpieczenstwa jego uzytkowania. Ich
przeprowadzenie jest rownoznaczne z utratg gwarancji na urzadzenie.

1  Przepalenie bezpiecznikéw w urzadzeniu nie podlega wymianie gwarancyjne;j.

2. Przeznaczenie

Automatyka  kottowa PELE=orD780 jest nowoczesnym urzadzeniem, przezna-
czonym do kompleksowego sterowania praca kotta pelletowego i instalacji grzewcze|. Regulacja mocy
cieplnej kotta, jest realizowana poprzez precyzyjne dawkowanie powietrza i paliwa dostarczanego do
procesu spalania. W celu ograniczenia wahan temperatury i wzrostu stabilnoSci procesu spalania w
urzadzeniu zastosowano zmodyfikowany algorytm proporcjonalny P.

Aby uzyska¢ wymagany komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, regulator w sposéb
ciagty kontroluje wszystkie parametry pracy kotta i instalacji grzewczej, przedstawiajac je na czytelnym
wyswietlaczu. Regulator oferuje réwniez funkcje przygotowania cieptej wody uzytkowej (CWU) w trybie
LATO, ZIMA z priorytetem lub bez, mozliwos¢ podtaczenia termostatu pokojowego i dodatkowego pulpitu
pokojowego.

Regulator standardowo obstuguje prace jednego uktadu zaworu mieszajacego, jednak warto$Sc tg
mozna zwiekszy¢ do pigciu modutéw zawordw mieszajacych, poprzez podtaczenie dedykowanych
modutéw rozszerzajacych. Zaimplementowane funkcje pozwalaja na regulacje pracy zawordéw
tréjdroznych i czterodroznych w trybie podtogowym lub  grzejnikowym z uwzglednieniem, lub nie,
sterowania pogodowego. Dodatkowo sterownik oferuje kontrole pracy pompy zaworu.

Dodatkowym atutem jest mozliwoS¢ podtgczenia sterownika do sieci Internet za pomoca modutu
Media Bord 200. Regulator posiada duzy kolorowy i czytelny wyswietlacz z przyjemnym i intuicyjnym
interfejsem uzytkownika, ktéry utatwia obstuge pracy kotta i kompletnej instalacji grzewcze;j.

W urzgdzeniu zaimplementowano nowoczesny algorytm BRAGER EXPERT

automatycznej regulacji procesu spalania . Wieloletnie do$wiadczenie i wspétpraca z jednostkami
naukowymi pozwolity na stworzenie pierwszego algorytmu regulacji wykorzystujacego zaréwno wiedze
ekspercka jak i nowoczesne mechanizmy obliczeniowe.

Zadaniem algorytmu jest automatyczny dobdr optymalnych nastaw pracy kotta, ktérych wartos¢
zagwarantuje dostosowanie aktualnej mocy do chwilowego zapotrzebowania na energie cieplna.
Dynamiczny dobdr parametréw pracy pozwala na ciagta prace kotta, zmniejszenie emisji zanieczyszczen i
wydtuzenie jego zywotnosci.
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3. Panel sterowania

3.1. Widok wyswietlacza, panelu i oznaczenie symboli sygnalizacyjnych

# 225°C  Wto016.01.2018 13:47
Kociot

» Praca ‘qll

Ekran wyswietlacza

Wejscie do menu giéwnego

Zwarte/Rozwarte styki termostatu

Temperatura zewnetrzna

Aktualny ekran gtéwny

Aktualna data i dzien tygodnia

— % 12.5°C Sro 13.02.2019 Zegar

Wartosc¢ temperatury zadanej

Przetgczanie ekranow gtownych

Wartosc¢ temperatury odczytu

Przyciski ustawiania temperatur

» Praca Ml e P Statusy aktywnych urzgdzen

llos¢ pozostatego opatu

Aktualna moc kotta

Aktualny tryb pracy, wt/wyt regulator
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3.2. Objasnienie ikon statusow

ﬂ AWARIA - lkona sygnalizuje awarig np. przegrzanie wody w kotle, uszkodzenie czujnika

temperatury itp.

#UEE POMPA C.O - Ikona sygnalizuje prace pompy centralnego ogrzewania.

-

v POMPA C.W.U - lkona sygnalizuje prace pompy cieptej wody uzytkowe;.
\ /
** POMPA ZAWORU - lkona sygnalizuje pracg pompy zaworu

“ WENTYLATOR - lkona sygnalizuje prace wentylatora.

; PODAJNIK - Ikona sygnalizuje prace podajnika.

4. Obstuga regulatora

4.1 Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu regulatora PELE eorD 780 wiacznikiem znajdujgcym sie w tylne;
czesci obudowy, na wyswietlaczu pojawi sie ekran powitalny, po ktérym wyswietlony zostanie jeden z
gtéwnych ekranéw regulatora. Sterownik znajduje sie w trybie nieaktywnym (nie sa uruchomione zadne
urzadzenia zewnetrzne takie jak dmuchawa czy palnik). Stan ten sygnalizuje napis m
znajdujacy sie w dolnej lewej czeSci ekranu.

Uzytkownik w kazdym momencie ma mozliwos¢ konfiguracji regulatora wedtug wtasnych potrzeb: wybor
trybu pracy palnika, aktywacje potrzebnych modutéw oraz dokonywanie zmian wartosci wszystkich

edytowanych parametrow.
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W celu usprawnienia obstugi urzadzenia, najwazniejsze ustawienia oraz odczyty temperatur znajduja sie
na ekranach gtéwnych, ktérych przetaczanie mozliwe jest przez przyciSniecie symbolu strzatek
< znajdujacych sie na bokach ekranu

llos¢ ekrandw gtéwnych zalezna jest od iloci uruchomionych modutéw i funkcji.  (rys. 1)
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P Praca Ml

Ekrany gtdwne oprocz wyswietlania aktualnych parametréw posiadajg rowniez mozliwo$¢ zmiany
podstawowych ustawien. Przyktadowy ekran
(rys.2) przedstawia odczyt cieptej wody

& 12.5°C 810 13.02.2019 15:53
uzytkowej i podstawowe parametry z nig .
zwigzane.  Zwiekszenie i @ @
zmnigjszenie warto$ci

nastawy temperatury CWU dokonujemy za
posrednictwem przycisku oraz . Parametr ten
widoczny jest na biezaco na ekranie (warto$é
45°C w przyktadowym ekranie) wewnatrz

niebieskiego  okregu,  ktéry  dodatkowo LRGN

symbolizuje dostepny zakres, po ktérym rvs. 2
mozemy sie poruszac ustawiajac wartos¢ temperatury CWU . Aktualny odczyt temperatury CWU (warto$é
40°C w przyktadowym ekranie) znajduje sie z lewej strony ekranu w okregu zéttym.
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Gérny pasek informuje nas na biezaco o temperaturze zewnetrznej, aktualnej godzinie oraz dacie. Dolny
pasek informacyjny wyswietla obecny stan pracy urzadzenia, warto$¢ pozostatego opatu w zasobniku oraz
belke informujaca o aktualnym stanie urzadzen podtaczonych do regulatora.

% 12.5°C Sro 13.02.2019 15:53 Nieaktywne ekrany gtéwne wySwietlane sa w
kolorze szarym (rys.3). oznaczaja one, ze dany
modut, pomimo ze zostat uaktywniony to nie
zostat skonfigurowany i jego aktualny status
jest wytaczony. Zmiana statusu mozliwa jest w
ustawieniach sterownika (w przypadku rysunku
3 zmiany tej dokonujemy w menu "Menu

CWwu").
» Praca Ml A GGl ® 48 &

rvs. 3
Rysunek 4 przedstawia ekran gtéwny Temperatury zaworu 1, na ktérym widoczny jest aktualny odczyt

hmurk I i i — : .
temperatury oraz chmurka z symbolem spinacza i — & 11.0C S$ro 13.02.2019 e

3 Zawor 1 i

napisem Tryb pogodowy. lkona ta sygnalizuje,
ze wartoS¢ temperatury zadanej dla zaworu
mieszajgcego ustalana jest na podstawie
temperatury zewnetrzne|. Zakresy temperatur
oraz przypisane do nich wartoéci nastawy

zmieniaC mozna w menu gtéwnym regulatora w S
‘e
zaktadce ,Zawor mieszajacy 1. s

Wiecej na temat ustawierr zaworu w trybie |laClCIN A I =< e ¥

pogodowym znajdziesz w punkcie 4.7.
rys. 4

Dolna belka ekranu podzielona zostata na trzy bloki funkcyjne:

Lewa strona oprécz informacji o aktualnym stanie urzadzenie umozliwia uruchomienie i wstrzymanie

pracy kotta.

Srodkowa strona informuje nas o iloéci pozostatego opatu w koszu. Dodatkowo klikajac w pole érodkowe
pojawi sie komunikat ,Uzupetni¢ paliwo?”. Funkcja ta pozwala na ponowne ustawienie wartosci
procentowej na 100%, czynno$¢ ta wykonujemy po kazdorazowym zapetnieniu zbiornika opatem.

Prawa strona belki na biezaco informuje nas o aktualnym stanie urzadzer podtaczonych do regulatora
oraz o wystagpieniu alarmu. Dodatkowo klikajac w belke pojawi sie ekran alarméw

oraz statuséw, ktérego przetaczanie mozliwa jest poprzez nacisniecie o lub A .
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4.2 Wstepna konfiguracja

Wejscie do menu gtéwnego mozliwe jest poprzez dotknigcie kafla g . W celu ulatwienia
poruszania sie po menu, oraz ukrycia zaawansowanych parametréw regulatora przed dostepem osdéb
nieuprawnionych, menu zostato podzielone na dwa widoki. Widok Standardowy, w ktérym dokonywac
mozemy zmian podstawowych parametréw kotta, oraz widok zaawansowany, dzieki ktéremu uzyskujemy
dostep do dodatkowych parametréw regulatora. Mozliwo$¢ ingerencji w ustawienia zaawansowane
zostata ograniczona czasowo do 10 minut. Po uptywie tego czasu urzadzenie wraca do widoku
standardowego menu. Zmiang widoku menu dokonujemy w opcji “Ustawienia menu’.

=

Do najwazniejszych ustawien konfiguracyjnych regulatora mozemy PELE sorD 780 zaliczy¢:

Widok menu:

Standardowy

Zaawansowany

Ustawienia menu

Wybor typu wentylatora

= Typ dmuchawy
E I> .> 06/145/DM80

07/DM85

Ustawienia kotta

Aktywacje modutow

1

Bl o

Ustawienia modutow

>

Termostat pokojowy CO

Okreslenie minimalnej i maksymalnej mocy palnika

-> ﬁ @ .> Maksymalna moc palnika

Menu palnika Ustawienia palnika

BAAGER



¢ ﬁ @ ¢ Minimalna moc palnika

Menu palnika Ustawienia palnika

Okreslenie mocy minimalnej i maksymalnej dmuchawy

Wydajnosé¢ dmuchawy
moc maksymalna

Menu palnika Ustawienia palnika

C
| Wydajnosé¢ dmuchawy
moc minimalna

Menu palnika Ustawienia palnika

Okreslenie kalorycznosci paliwa

S @ fik
> Q) > ecmms

A
Menu palnika Ustawienia palnika

Ustalenie wydajnosci podajnika

¢ ﬁ @ ¢ Wydajnos$é podajnika

o
Menu palnika Ustawienia palnika

Aby poprawnie zmierzy¢ wydajnos¢ podajnika, nalezy w pierwszej kolejnosci zasypac podajnik pelletem,
nastepnie roztaczy¢ element taczacy podajnik kosza z palnikiem i uruchomi¢ tryb testowy w regulatorze.

BAAGER
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Nastepnie, w trybie testowym uruchamiamy podajnik gtéwny do momentu uzyskania przesypu z facznika.

/

=

Test wyjs¢ Podajnik gtéwny

Nastepnie  umieszczamy elastyczny tacznik w uszykowanym pojemniku i ponownie uruchamiamy
podajnik. Po uptywie 10 minut podawanie paliwa zostanie automatycznie wstrzymane. Wazymy
nagromadzong ilo$¢ pelletu. Kolejnym krokiem jest przemnozenie uzyskanej wartosci przez 6 co da nam
taczna ilos¢ kilograméw na godzine pracy podajnika. Np. uzyskana wartos¢ pelletu przez 10min pracy
podajnika to 1,5 kg, ta warto§¢ mnozymy przez 6 i uzyskana wartoé¢ (6x1,5=9) 9kg wpisujemy w
parametr wydajnos¢ podajnika.

4.3 Aktywacja i konfiguracja BRAAGER EXPERT funkcji

Regulator PELEsorRD780 wyposazony zostat w funkcje umozliwiajaca prace w dwdch trybach.
Wstepnie urzadzenie skonfigurowane zostato w tryb pracy standardowej, w ktdérej to praca kotta
realizowana jest proporcjonalnie. Tryb drugi BAAGER EXPERT umozliwia uruchomienie
inteligentnego algorytmu sterowania procesem spalania , ktéry automatycznie dobiera parametry
kontrolujgce prace kotta znacznie poprawiajgc jego sprawnosc.

Algorytm dostepny jest w menu gtéwnym regulatora w zaktadce "Menu uzytkownika"

Tryb pracy palnika

/‘\“
NN
— Brager Expert

Menu uzytkownika

Tryb Standard - Regulator decyduje, z jaka moca w danej chwili pracowat bedzie kociot na
podstawie temperatury zadanej kotta oraz wartoSci ustawionej w parametrze Histereza mocy minimalne;.
Pozwala to na proporcjonalne zmniejszenie mocy palnika w miare zblizania sie temperatury kotta do
wartoéci zadane;.

ERAGER EXPERT - Regulator dobiera i moduluie moc kotta, tak aby osiggngc i

utrzymac temperature kotta na zadanym poziomie, uwzgledniajac zmienne zapotrzebowanie na energie w
trakcie dnia, zwigkszenia zapotrzebowania poboru cieptej wody itp.. Dzigki ptynnej regulacji mocy kotta
algorytm dazy do stanu, w ktérym iloS¢ ciepta wytwarzana w procesie spalania bedzie réwna ilosci ciepta
odbieranego przez budynek.

BAAGER
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Aktywna funkca BRAGER EXPERT umozliwia edycje parametréw znajdujacych sie w
gtéwnym menu regulatora w zaktadce menu palnika,

Uwaga!!! Dostep do ustawieri mozliwy jest jedynie po przestawieniu widoku menu w tryb

ﬂiuzgaaf'b'llﬁﬁﬁwll

Menu palnika Brager Expert

BRAGER
B
¢ w ¢ Wspétczynnik sumy bledow

Menu palnika Brager Expert

zaawansowany. (patrz punkt 4.2).

Czas probkowania (nastawa fabryczna: 3min) okre$la czestotliwo$é zmian parametréw pracy
algorytmu Expert, warto$¢ ta wraz z Wspotczynnikiem sumy btedu (hastawa fabryczna: 10) odpowiada
za czas, w jakim zostanie osiggnieta temperatura zadana.

Zaleznos¢: Mniejszy czas prébkowania i wieksza warto$¢ wspdtczynnika sumy btedu - szybsze
osiggniecie temperatury zadanej ale wigksze ryzyko oscylaciji.

Zaleznos¢: Wigkszy czas probkowania i mniejsza wartos¢ wspdtczynnika sumy btedu - dtuzsze
osiggniecie temperatury zadanej, mniejsze ryzyko oscylacji.

“
-> ,2“3 = »
Menu palnika Brager Expert

Wzmocnienie (nastawa fabryczna 80) - wzmocnienie uchybu nastawy. Im wieksza warto$¢ tym szybciej
wzrasta moc kotta wraz ze wzrostem réznicy pomigdzy temperaturg kotta, a temperaturg zadana.

-
Wspoétczynnik
> TS o
Menu palnika Brager Expert

BAAGER
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Menu palnika Brager Expert

Czas wyprzedzenia (nastawa fabryczna: 38min) wraz z parametrem Wspoiczynnik zmian
dynamicznych (nastawa fabryczna: 5) odpowiada za reakcje algorytmu na zmiany temperatury kotta.

Zaleznos¢: Mniejszy czas wyprzedzenia i wiekszy wspétczynnik zmian dynamicznych - bardzie]
intensywna reakcja na zmiane temperatury oraz wieksze ryzyko nie osiggniecia temperatury zadane;

Zaleznos¢: Wiegkszy czas wyprzedzenia i mniejszy wspétczynnik zmian dynamicznych - mniejszy wptyw
zmiany temperatury kotta na prace kotta, ryzyko wiekszych spadkéw temperatury wody w kotle.

4.4 Aktywacja i konfiguracja modutu CWU

Aby aktywowa¢ modut cieptej wody uzytkowej nalezy najpierw ustawi¢ widok menu w tryb zaawansowany
(patrz punkt 4.2). Nastepnie w menu gtéwnym regulatora wyszukac opcji Ustawienia modutéw i zmieni¢
stan modutu CWU na zataczony

1
=

Ustawienia modutow

cwu

Zalaczony

Wytaczony

Jezeli modut zostat zatagczony, w gtéwnym menu pojawi si¢ blok konfiguracyjny odpowiedzialny za
ustawienia pompy CWU, oraz uaktywni sie dodatkowy ekran gtéwny z podgladem na temperature CWU.

Kolejnym krokiem jest przestawienie trybu pracy pompy ze stanu "wytaczony" na jeden z trzech
aktywnych trybéw pracy.

Tryb pracy CWU

/)’ Wytaczony
A
w{ Lato

Menu CWU Automatyczny ZimalLato

BAAGER
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Ustawienie pompy CWU w tryb zima, lato lub automatyczny powoduje zmiane ekranu gtéwnego z
nieaktywnego (szare tto) w tryb aktywny. Od tej chwili pompa CWU pracuje w jednym z wybranym przez
nas trybéw. Wartos¢ nastawy temperatury CWU zmieniamy bezposrednio na ekranie gtéwnym CWU za

pomocg przyciskow @@

Tryb Lato - W trybie tym gtéwnym celem kotta jest przygotowanie cieptej wody w bojlerze. Wszystkie
inne pompy zostaja wytaczone (wyjatkiem jest osiagniecie przez kociot temperatury powyzej wartoéci
ustawionej w parametrze Maksymalna temperatura kotta, po ktérej to w celu ochrony kotta przed
przegrzaniem zostana zataczone wszystkie pompy).

Tryb Zima - W trybie zimowym obstugiwane sg réwnoczesnie pompy od instalacji centralnego

ogrzewania, jak i pompa od cieptej wody uzytkowe].

Tryb Automatyczny Lato/zima - W trybie automatycznym Lato/zima o tym jaki tryb ustawiony

zostanie dla pompy CWU decyduje odczyt z czujnika temperatury zewnetrzne;.

Temperatura zatagczenia CWU Lato

Parametr wyznacza warto$¢, okre$long w stopniach Celsjusza, po ktérej przekroczeniu pompa CWU
realizowac zacznie zatozenia dla pracy pompy CWU w trybie Lato. (dostepny zakres: 0°C - 20°C, nastawa
fabryczna: 10°C)

Temperatura wytagczenia CWU Lato
Parametr wyznacza warto$¢, okre$long w stopniach Celsjusza, ponizej ktérej regulator pracowac zacznie

zgodnie z ustawieniami trybu Zima dla pompy CWU. (dostepny zakres: 0°C - 20°C, nastawa fabryczna:
7°C)

Wzrost nastawy kotta od CWU

Funkcja ta pozwala ustalic o ile stopni moze wzrosngC temperatura na kotle w celu szybszego
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Np. gdy temperatura na kotle ustawiona jest na 50°C, CWU na
60°C a wzrost nastawy kotta od CWU na 5°C to temperatura na kotle, do czasu przygotowania ciepte;]
wody w bojlerze, zostanie podwyzszona do 65°C. (dostepny zakres: 5°C - 15°C, nastawa fabryczna: 5°C)

Priorytet CWU

Ustawienie tego parametru na "zataczony" powoduje, ze pompy instalacji CO (Pompa C.O, Pompa
Zaworu) zostaja wytaczone i w pierwszej kolejnoéci zostaje przygotowana woda w zasobniku CWU.
Gtéwna temperatura, na ktérej podstawie pracuje kociot zostaje temperatura CWU i otrzymuje ona wyzszy
priorytet niz temperatura ustalona na kotle.

Dezynfekcja CWU

Ustawiajac prace CWU w tryb lato, zima lub automatyczny udostepniona zostaje mozliwo$¢ uruchomienia
funkcji Dezynfekcja CWU, ktérej celem jest zneutralizowanie bakterii Legionelli mogacej rozwijac sie¢ w
zbiornikach cieptej wody uzytkowej. Jesli parametr dezynfekcja jest wiaczony, to o godz. 1 w nocy z
soboty na niedziele temperatura w zasobniku podniesiona zostaje do 72°C na 15 minut. W tym czasie na
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ekranie temperatury CWU pojawia sie informacja ,Dezynfekcja CWU", miga symbol ALARM, a na liscie
btedéw/awarii pojawia si¢ komunikat Dezynfekcja CWU.

Dezynfekcja CWU

1) -
> | Wylkcony
N\ g— Zataczony

Menu CWU

Histereza CWU - Wartos¢ ustawiona w tym parametrze okre$la o ile stopni ponizej temperatury
nastawy CWU musi spas¢ temperatura w zbiorniku CWU aby regulator ponownie uruchomit pompg CWU.
Np. gdy temperatura nastawy wynosi 40°C a Histereza 2°C to pompa CWU rozpocznie prace po spadku
temperatury do wartoéci 38°C. (dostepny zakres: 1 - 15°C, nastawa fabryczna: 5°C)

Tryb wylgczony - Pompa CWU zostaje wylgczona, informuje o tym szary ekran giéwny
odpowiedzialny za wy$wietlanie informacji o temperaturze CWU.

4.5 Aktywacja i konfiguracja funkcji Poziom paliwa

Aby uzyska¢ dostep do funkgji nalezy wejs¢ do gtéwnego menu i a odnalezé w dostepnych
ustawieniach opcje ‘Menu uzytkownika”.

Gdy poziom paliwa zostanie ustawiony w stan "zataczony" uaktywni sie na ekranie gtéwnym ikona

wskazujaca |

a ‘> ‘% -> Ustaw poziom paliwa na 100%
|

Menu uzytkownika
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