
(2r Za6wiadczenie dla Zleceniodawcy Badaf
wg PN-EN 303-5:2012 nr 7412018

Zleceniodawca: Firma MERING Tadeusz Mering

Rodzaj kotla:
Typ kotla:
Paliwo:

ul. Kartuska B, 83-404 Nowa Karczma
kociol c.o. z automatycznym zaladunkiem paliwa

,,GR-MG Plus" o mocy 20 kW
wggiel kamienny typu 3L.2 sofiment groszek

Skr6cona cha ra kterystyka en ergetyczno-em isyj na kotla c.o.
na podstawie przeprowadzonych badari

xw przeliczeniu na 10 % 02

Sprawno66 kotla

Emisja zanieczyszczefi

Por6wnanie z wvmaqaniami oodanvmi w normie PN-EN 303-5:2012 orzeorowadzono na podstawie
wynik6w badari'zam'teszczonych w'sprawozdaniu Instytutu Chemiczhej Przer6bki Wggla'w Zabrzu
nr 74120L8.
Ins\rtut Chemicznej Przer6bki Wqgla posiada ustanowiony, wdro2ony i utrzymywany system
zarzqdzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISOiIEC L7025:2005 potwierdzony paez PCA
ceMkatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.
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dr inz\Slawdmir Stelmach

Data wystawienia

23.04.20t8r.

dr inz. Aleksdnder Sobolewski

ZaSwiadczenie wydaje sig na proSbq Zleceniodawcy badari wg. normy PN-EN 303-5:20t2 ,,1
Kotly grzewcze na paliwa stale z rqcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy r
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" (pK. 5.7 + 5.10 z vrylqcz. plG. 5.
pomocniczej energii elektrycznejJ nor4y PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej
Spalania i Energetyki IChPW nr ULSl02lC:2017.

nie zu2ycia
Technologii

Parametr Jedn.
Warto6ci

oznaczone

Wymagania wedlug
PN-EN 303-5:2012

dla klasy,,5"

%

Moc
nominalna

Moc
minimalna

> 88,3
93,5 93,2

co 3
mg/m 0,6 121,6 s 500

oGc 3
mg/m 1,8 213 s20

Pvl
3

mg/m 39,7 s40
Kociol c.o. typu ,,GR-MG Plus" o mocy 20 kW zasilany wqglem kamiennym

sortyment groszek spelnia kryteria sprawno6ci cieplnej i wymagania w zakresie
emisjiwedlug normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.


