
llEhIIv\,, Za5wiadczenie dla Zleceniodawcy Badari
wg PN-EN 303-5:2OLZnr L24(2OL8

Zleceniodawca:

Rodzaj kotla:
Typ kotla:
Paliwo:

Firma MERING Tadeusz Mering
ul. Kartuska B, 83-404 Nowa Karczma
kociol c.o. z automatycznym zatadunkiem paliwa

,,GR-MG Plus" o mocy 25 kW
wggiel kamienny typu 3L.2 sofiment groszek

Skr6cona cha ra kterystyka energ etyczno-em i syj na kotla c.o.
na podstawie przeprowadzonych badari

Sprawno6d kotla

Moc
nominalna

Emi sja zan i eczys zczefi*

*w pzeliczeniu na 10 o/o Oz

Por6wnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wynikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przer6bki Wggla w Zabrzu
nr L2412018.
Instytut Chemicznej Przer6bki Wggla posiada ustanowiony, wdro2ony i utrzymywany system
zarzqdzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.

Dyrektgr gBT vy([ChPW

dr inz.\Slaw6mir Stelmach

Data wystawienia

18.07.2018r.

Dyrektor IChPW
I

Lt^,

dr in2. nlefsar[Oer Sobolewski

Za6wiadczenie wydaje siq na pro6bq Zleceniodawcy badari wg. normy PN-EN 303-5:2012,,Kotly gruewcze -- Cze6i 5:
Kotly gzewcze na paliwa stale z recznym i automatyenym zasypem paliwa o mocy nonlindlnei do 500 kW --
Terminoloqia, wymaoania, badania i oznakowanie" (okt. 5.7 + 5.10 z- wvlacz. okt. 5.8.51 ..V1/vzhaeenie zu2vcia

g;ffii].fE1"?33[gt,it;ffiTl3ihirirurElrlto 103e6:2001 oraz procedury'techhicznei Laforatorium rechnolosii
I

Parametr Jedn.
WartoSci

oznaczone

Wymagania wedlug
PN-EN 303-5:2012

dla klasy,,5"

%

Moc
minimalna

> 88,4
92,9 93,4

co mg/m3 20,8 146,4 s 500

oGc mg/m3 1,9 312 320

Pvt mg/m3 36,5
=40

Kociol c.o. typu ,,GR-MG Plus" o mocy 25 kW zasilany wqglem kamiennym
sortyment groszek spelnia kryteria sprawno$ci cieplnej i wymagania w zakresie

emisji wedlug normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.


