Swiadectwo nr 109/2018

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kotlow na paliwo state

Zleceniodawca: Firma MERING Tadeusz Mering
ul. Kartuska 8, 83-404 Nowa Karczma
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: »GR-MG Plus” 0 mocy 25 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
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Kociot c.0. typu ,,GR-MG Plus” o mocy 25 kW zasilany weglem kamiennym sortyment groszek
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu

do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O, w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy ci$nieniu wynoszacym 1013 milibarow
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Porownanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikdw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu nr 124/2018.

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.
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