
(ruI Za6wiadczenie dla Zleceniodawcy Badali
wg PN-EN 303-5:20!2nr 42l2O2O

Zleceniodawca: P Firma MERING Tadeusz Mering,
ul. Kartuska B, 83-404 Nowa Karczma
kociol c.o. z automatycznym zatadunkiem paliwa

,,GR-MG Plus" o mocy 50 kW
wggiel kamienny typu 31.2 sofiment groszek

Skr6cona cha ra kterystyka en ergetyczno-em isyj na kotla c.o.
na podstawie przeprowadzonych badaf

Rodzaj kotla:
Typ kotla:
Paliwo:

Sprawno66 kotla

Moc
nominalna

E m isja za n ieczys zczeft*

xw przeliczeniu na 10 o/o 02

Por6wnanie z wymaqaniami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 pzeorowadzono na podstawie
wynifgw bada6'zarireszczonych w'sprawozdaniu Insgltutu Chemiczhej Pzer6bki Wqgla'w Zabzu
ni 6612020 i stanowi ono zal{cznik do tego sprawozdania.

w KhPW
Data wystawienia

25.05.2020r.
Sobolewski

(otly
,nie wyffsig na pro6bg Zleceniodawcy bada6 wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,,Ko{ly grzewcze -- Czq56 5:

^/cze 
na paliwa stale z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nodrinalnej do 500 kW --

ia, wymagania, badania i oznakowanie" (pkt. 5.7 + 5.10), normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury
nr ULSl02lD:2018 Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Instytutu Cherficznej Przer6bki Wggla

Zabnu.

ZaSwiadczenie r

Kotly gzewcze
Terminologia, I
technicznej nr t

w Zabrzu.

Parametr Jedn.
Warto6ci

oznaczone

Wymagania wedlug
PN-EN 303-5:2012

dla klasy,,5"

olto

Moc
minimalna

> 88,7
94,1 94,4

co 3
mg/m 0,1 30,6 s 500

oGc 3
mg/m 0,8 414 <20

Pvl 3
mg/m 39,8 s40

Kociol c.o. typu ,,GR-MG Plus" o mocy 50 kW zasilany wqglem kamiennym
softyment groszek spelnia kryteria sprawno6ci cieplnej i wymagania w zakresie

emisji wedlug normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.

dr inl.


