
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2OLSl1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady 2OO91125/WE
w odniesieniu do wymog6w dotyczqcych ekoprojektu

dla kotl6w na paliwo stale

Zleceniodawca:

Rodzaj kotla:
Typ kotla:
Paliwo:

Firma MERING Tadeusz Mering,
u!. Kaftuska B, 83-404 Nowa Karczma
kociol c.o. z automatycznym zaladunkiem paliwa

,,GR-MG Plus" o mocy 50 kW
wqgiel kamienny typu 3L.2 sortyment groszek

Parametr Warto66
parametru Kryteria**

Sezonowa efektywnoSd energetyczna
ogzewania pomieszczefi , o/o 8B >77
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*Emisja OGC, mg/m3n 4
=20

*Emisja CO, mg/m3n 26 s 500

*Emisja NO*, mg/m3n 218 s 350

*Emisja pylu, mg/m3n 27 <40
Kociol c.o. typu ,,GR-MG Plus" o mocy 50 kW zasilany wqglem kamiennym sortyment groszek

spetnia kryteria zawarte w ROZPoRZADZENIU KoMtsJl (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2oL5 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2OO9ltzSlWE w odniesieniu

do wymog6w dotyczqcych ekoprojektu dla kott6w na paliwo stale
temisje w przeliczeniu na 10 % 02 w standardowych warunkach - w temperaturze 0'C i przy ci6nieniu wynoszEcym 1013 milibar6w
**kryteria wg ROZPORZ{DZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Por6wnanie z kMeriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono nd podstawie wvhif6w badah zamie:szczonvch w sorawoida'niu Instvtutu
Chemicznej.Przer6bki Wggla w Zabriu nr 6612020 i stanowi ono zalqcznik do tego sprawozdariia.
Badania kotla przeprowailzono wg normy PN-EN 303-5:2012
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