
ilEnIlvv, Zaświadczenie dla Zleceniodawcy Badań
wg PN-EN 303-5:2O12 nr L7 l2O2l

Zleceniodawca: Firma Mering
Tadeusz lVeiing
83-404 Nowa Karczma, uI. Kartuska B

Rodzaj kotła: kocioł c.o. z automaĘcznym załadunkiem paIiwa
Typ.kotła: ,,EKO-MG Plus 38" o mocy 38 kW
Paliwo: pellet drzewny

Skrócona charakterysĘka energeĘczno-emisyjna kotła c.o.
na podstawie przeprowadzonych badań

Sprawność kotła

Moc
nomina]na

E m isja za n ieczys zczeń*

xw przeliczeniu na 10 % Oz

Porównanie z wvmaqaniami podanvmi w normie PN-EN 303-5:2012 pzeprowadzono na podstawie
wynikow badań'zańeszczonych w'sprawozdaniu Ins§ltutu Chemiczhej Przeróbki Węgla'w Zabrzu
ni ąZlZOZt i stanowi ono załĄcznik do tego sprawozdańia.
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Zaświadczenie wydaje się na prośbę Zleceniodawcy badań w9. normy PN-EN 303-5:2012
Kotły gzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" (pK. 5.7 + 5.10), normy PN-ISO
teclnicznej nr QJLS/JZID:2018 Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Ins§Ąutu
w Zabrzu,

.?nn
vcze -- Część 5:
do 500 kW --
oraz procedury

Przeróbki Węgla

Parametr Jedn.
Wartości

oznaczone

Wymagania według
PN-EN 303-5:2012

dla klasy,,5"

ollo

Moc
minimalna

> 88,6
93,4 91,5

co mg/m3 0,9 121,2 ś 500

oGc mg/m3 1,3 5,6 ś20

Pył mg/m3 18,5 ś40
Kocioł c,o. typu ,,EKO-MG Plus 38" o mocy 38 kW zasilany pelletem drzewnym

spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy
PN-EN 303_5:2012 w klasie 5.


